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Skotselanvisningar



Skétselanvisningar

Gratulerar till ditt nya kok!

Forst av allt vill vi tacka for fortroendet. Det gladjer oss mycket och vi ar 6vertygade om att du kommer bli néjd med ditt nya
kok i manga ar framoéver. En viktig del i kvalitetsupplevelsen dr att skota om ditt kok pa ratt satt. Vi hanvisar i férsta hand alltid
till den separata skétselanvisning som féljer med produkten, den dar anpassad fér just den produkten.

SKOTSELANVISNING KOK

Skotselanvisningen beskriver hur du tar hand om ditt kok. Skulle
reklamationer uppkomma till féljd av att skdtseln inte har utforts
enligt Marbodals anvisningar géller inte reklamationsratten pa
produkten.

EFTERJUSTERING
Efterdra skruvar till [&dskenor, gangjarn och beslag vid behoy,
dra inte med for hégt moment. Justera luckor vid behov.

KNOPPAR OCH HANDTAG
Rengor med fuktig trasa och ett milt rengdringsmedel. Lader
rengdres med fuktig och ordentligt urkramad trasa. Darefter ska
ladret torka och sedan impregneras med lamplig produkt for
ladervard som innehéller vax. Naturfargat lader &r kansligt mot
vatten och moérknar med tiden.

VIKTIGT OM VATTEN/ANGA & KOKSSNICKERIER

Undvik att 6ppna en varm diskmaskin, angan kan skada koks-
snickerierna. Om du maste 6ppna diskmaskinen innan disken
ar klar rekommenderar vi att du Sppnar luckan helt. Stom-
mar och luckor ska omedelbart torkas av med en torr trasa
efter att de har utsatts fér &nga och vattenspill. OBS! Placera
inte kdksapparater som avger mycket varme (t.ex. brédrostar,
kaffebryggare, vattenkokare och liknande) sd att anga kan
strémma upp mot belysning eller underkant pa skap och luckor.

MELAMINYTOR (LUCKOR, STOMMAR & TILLBEHOR)
Skapstommarna och manga av véra luckor &r uppbyggda av
melaminbelagd spanskiva (MFC). Denna skiva tal fukt men inte
i alltfér hog utstrackning, d v s vatten far inte bli stdende sa att
det kan trénga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.
Det &r darfor viktigt att man torkar av sina snickerier med en
torr trasa omedelbart vid vattenspill t.ex. pa diskbénkskapet eller
badrumsskapet efter disk respektive tvatt. Rengér med vatten
och diskmedel. Svéra flackar tas bort med T-rod.

HOGTRYCKSLAMINAT (LUCKOR & TILLBEHOR)

Ytor i hogtryckslaminat ska endast rengdras med fuktig trasa
och milt diskmedel darefter torkas ytan torr. Anvénd aldrig andra
rengdringsmedel som innehaller slipmedel, alkohol, thinner,
ammoniak eller andra repande partiklar. Stommar och luckor ska
omedelbart torkas av med torr trasa efter de utsatts for vatten-
spill.

MALADE, MASSIVA OCH FANERADE YTOR (LUCKOR,
STOMMAR & TILLBEHOR)

Mélade, massiva och fanerade ytor ska endast rengéras med
fuktig trasa och milt diskmedel déarefter torkas ytan torr. Fane-
rade ytor och massiva ytor ar mer eller mindre poriga och darfér
skall man vara sparsam med vatten vid rengéring sa att fukt inte
trénger in i faneret.

Fanerade ytor och massiva ytor behdver héllas torra och be-
friade fran fett och rengdéringsmedel. Detta galler speciellt ljusa
fanér. Anvand aldrig andra rengdringsmedel som innehaller slip-
medel, alkohol, thinner, ammoniak eller andra repande partiklar.
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Kraftig rokning och vitmalade kék hoér inte ihop. Nikotinet gor
att luckorna gulnar, ingen vit farg motstar detta. Stommar och
luckor ska omedelbart torkas av med torr trasa efter de utsatts
for vattenspill. Skador pa kokssnickerier ska omgéende lagas
med béttringsfarg for att férhindra att obehandlade ytor utsatts
for fukt och dérmed vattenintrangning.

FOLIERADE YTOR (LUCKOR & TILLBEHOR)

For att stérka luckans ytskikt och gora den taligare mot repor
utférs foljande behandling innan anvéndning: Ta bort skydds-
filmen nér luckor och lador har monterats. Torka av den hog-
blanka ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvallésning
(max 1% tval) och lat luckan torka. Efter 24 timmar far avtorknin-
gen sin effekt.

Vid den dagliga rengéringen anvands vatten och tvallésning
enligt ovanstédende. Viktigt! Alkoholhaltigt reng6ringsmedel ska
inte anvindas. Undvik att 6ppna en varm diskmaskin. Angan kan
skada luckan.

BANKSKIVOR | LAMINAT & KOMPAKTLAMINAT
Monteras enligt anvisning som medféljer bénkskivan. Bénkskivor
belagda med hogtryckslaminat rengérs med alla rengérings-
medel som férekommer i hushéllet. Undvik att starkt fargade &m-
nen, sdsom t.ex. jod eller black, kommer i kontakt med laminat-
ytan.

Pa bankskivor med laminatkantlist eller trakantlist &r det viktigt
att undvika att fukt tranger in i skarvarna. Undvik att 8ppna en
varm diskmaskin. Fuktspérr ska monteras ovanfor diskmaskinen
for att avhjélpa problem med varme och fukt.

Anvand alltid grytunderldgg att stélla varma kastruller, stek-
pannor och langpannor pa. Var ocks& uppmérksam péa placerin-
gen av kdksapparater som avger mycket virme (t.ex. brodrostar,
kaffebryggare, vattenkokare och liknande). Framférallt &r det
viktigt att dessa inte placeras direkt pa en fog pa bankskivan,
eftersom virmen kan orsaka skador pa fogen. Anvand alltid en
skarbrada for att skéra eller hacka mat.

Om en heltdckande rostfri diskbank moter en laminatbénkskiva
ar det viktigt med en silikontdtning mellan materialen.

BANKSKIVOR | CORESTONE

Anvénd alltid grytunderlagg att stélla varma kastruller, stekpan-
nor och langpannor pa. Var ocksa uppmarksam pa placeringen
av koksapparater som avger mycket varme (t.ex. brodrostar, kaf-
febryggare, vattenkokare och liknande). Framférallt &r det viktigt
att dessa inte placeras direkt pa en fog pa bankskivan, eftersom
varmen kan orsaka skador pa fogen. Anvand alltid en skarbréda
for att skéara eller hacka mat.

Daglig rengéring:

Vid daglig reng6ring rekommenderas att en fuktig trasa anvénds,
eventuellt med ett milt rengdringsmedel. Det gar ockséa att an-
vénda rengéringssetet for CoreStone, som kan kdpas i butiken
dér bankskivan koptes.

Intorkade flackar eller medel som fargar (fruktsaft, kaffe, te) tas
bort med en mjuk svamp och flytande rengéringsmedel (utan
skurmedel). Efter varje rengéring torkas skivan grundligt av
med rent vatten. Svarare flackar tas bort med klorinrengérings-
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medel och en mjuk svamp eller borste. Kalkflackar avlagsnas med
attiksrengoringsmedel, ren &ttika eller ett avkalkningsmedel.
Efter varje rengoring torkas skivan grundligt av med rent vatten.

Tank pa:

Skivan &r bestandig mot hushallskemikalier och desinficerings-
medel, men observera &nda att en langre tids paverkan av
aggressiva @mnen (t.ex. ugns- och avloppsrengdringsmedel,
vatesuperoxid, borttagningsmedel for nagellack, fértunning,
aceton, terpentin, klor eller desinficeringsmedel) kan l&dmna
mérken. Dessa ska darfér omgéende torkas bort varpa bénk-
skivan rengors grundligt med tvallésning.

BANKSKIVOR | MASSIV TRA
Bénkskivor i massiv tré &r ett levande material som vid férédndrad
luftfuktighet torkar ut om det inte ytbehandlas. N&r det galler
massiva bankskivor &r det valdigt viktigt att dessa monteras och
skots pa foreskrivet satt for att t.ex. undvika att skivorna slar sig.
Observera att all behandling och allt underhall skall utféras pa
torra skivor. L&t aldrig vatten sta pa skivan. D& kommer tréet att
svélla och i varsta fall dven spricka. Kaffebryggare kan ocksa
stélla till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma pa
undersidan vilket torkar ut trdet. Det kan ge flackar och sprickor.
En kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater,
ska for sakerhets skull alltid std pa ett underlagg. Skér aldrig
direkt pa en bankskiva i massiv trd om det inte &r en sk hugg-
kubb.

Innan du monterar din massiva bankskiva:

Det ar av storsta vikt att du oljar in skivorna rejalt med bifogad
olja innan monteringen. Detta géller for savél 6ver som under-
sidan. En hardvaxoljad skiva behover inte oljas innan mon-
teringen. Den &r redan behandlad. Daremot ska den underhallas
regelbundet.

HARDVAXOLJADE MASSIVA BANKSKIVOR

Tank pa att skydda skivornas yta ordentligt vid montage,
kakling o.s.v. Om ytan skadats eller paverkats maste skivorna,
innan de tas i bruk, behandlas med hardvaxolja. Eftersom varje
skiva (liksom varje stav i varje skiva) &r unik, kravs olika mangd
hardvaxolja fér att matta ytan och bygga ett fullgott ytskikt. Detta
framtrader forst efter en tids anvéndning. Darfor ar det sarskilt
viktigt att du under forsta aret kontrollerar om dina skivor be-
hover underhallas med hardvaxolja. Detta géller dven nér ytan
blivit sliten eller skadad.

Gor sa har: Slipa vid behov med fint sandpapper eller slip-
svamp. Torka rent. Ladgg pa ett tunt lager Hardvaxolja. Torka i
traets langdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film
uppstéar. Lat torka i minst atta timmar.

Vid hart sliten skiva eller om ytan slipats trdren upprepas
behandlingen ytterligare tva ganger. Var forsiktig sa att hardvax-
oljan inte kommer i kontakt med nagot annat &n bénkskivan. Om
sé sker, torka bort direkt! Intorkad hardvaxolja &r mycket svar att
avlagsna!

Hardvaxolja i burk har en begrénsad hallbarhet och bor dar-
for forbrukas inom ett ar. Skruva alltid pa korken ordentligt. De
trasor och svampar du anvént kan sjélvanténda da oljan oxiderar!
BI6t med vatten och sla in lufttétt eller elda under kontrollerade
former!

BANKSKIVOR MED INFARGAD HARDVAXOLIJA
Tva olika sorters hardvaxoljor kan behdvas vid underhdll av en
vitpigmenterad hardvaxoljad traskiva. LiGna Hardvaxolja och

pigmenterad Hardvaxolja. Till normalt underhall anvénds LiGna
Hardvaxolja enligt ovan. Om skivan skulle skadas eller ytan
slipas ner s& mycket att tréets naturliga farg framtréader, anvands
den pigmenterade Hardvaxolja som grundbehandling pa det
skadade stéllet. Ovanpa denna grundbehandling ldggs sedan
LiGna Hardvaxolja enligt ovan. Skivan ar behandlad med tre
tunna lager LiGna Hardvaxolja nér den lamnar fabriken.

OLJADE MASSIVA BANKSKIVOR

Forsta tidens behandling av oljade bankskivor &r oerhdrt viktig for
att de ska forbli lattskodtta och snygga under en lang tid framover.
Béankkivans fibrer behdver mattas med olja for att skivan skall
bli formstabil samt motsta fukt och smuts. Detta sker med upp-
repade behandlingar och tar cirka ett &r. Nar detta &r klart har du
fatt en helt underbar naturprodukt.

Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med tréolja (en
hograffinerad kallpressad och ra linolja). Ligg pa ett ordentligt
lager och arbeta in oljan med trasa. For extra len yta anvander du
mjuk slipkloss (extra fin). GI6m inte kanterna! Lat oljan ligga pa i
30 minuter. Fordela emellanat dverskottet till de delar som suger
upp mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.

Var forsiktig sa att oljan inte kommer i kontakt med annat an
bankskivan. Om sa sker torka bort direkt! Intorkad olja &r mycket
svar att avlagsna!l Om inte ytan torkas helt torr efter en halv-
timma utan far ligga lange s& torkar den till en kladdig, seg yta
som &r mycket svar att fa bort.

Den trasa eller svamp som du anvént kan sjélvantanda da oljan
oxiderar! Bl&t med vatten och sl in lufttatt eller elda under kon-
trollerade former!

Efter en oljebehandling kan olja trénga upp i flera dagar och
skada tidningar och bé&cker! Upprepa behandlingen ytterlig-
are en gang forsta veckan, darefter en gang i veckan under tre
veckor. Upprepa efter en méanad, tre manader och sex manader.
Behandla sedan med olja och trasa en eller tvd ganger om aret.

Har det kommit smuts ner i trdets porer, anvénder du mjuk slip-
kloss (extra fin).

Efter en manad eller tva behdver traet ytterligare behandlingar.
Till en bérjan kommer fibrer att resa sig sa att ytan kanns strav.
D4 anvinder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i triets
l&angdriktning varefter skivan behandlas med ny olja.

En del starka rengdringsmedel |&ser olja. D& blir ytan ljus och
strav. Behandla med olja omedelbart som beskrivits ovan och
forsok hitta ett rengéringsmedel som inte I6ser olja.

OM OLYCKAN AR FRAMME

En tréyta tal inte att du stéller heta kérl pa den. Starka rengérings-
medel liksom andra starka véatskor som alkohol kan ocksa pa-
verka skivan. Om ytan har skadats eller missfargats kan du alltid
slipa bénkskivan. Det &r just det som ar fordelen med massivt tra.
Efter en sadan slipning méaste du ytbehandla fran grunden igen.
Det material som behdvs finns hos vara aterforséljare. Slag-
mérken kan manga ganger repareras med hjélp av varmt vatten
som far tréet att svélla och aterta sin form.

STENSKIVOR

Béankskivor i sten ar extremt hallbara och praktiska. Deras egen-
skaper kan dock variera mellan olika typer av material (granit/
kvartskomposit), typ av farg (ljus/mérk/tat/strukturerad) och yta
(polerad, matt eller saténg).

Granit
e Var aktsam med att anvdnda skurmedel, framforallt pa pol-
erade (blanka) ytor.
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*  Tabort smuts snarast.

* Anvidnd alltid ett underlagg for kastruller och eldfasta for-
mar. Anvand alltid en skarbréda for att skéra t.ex. grénsaker
och kott.

* Undvik kontakt med aceton och med extremt aggres-
siva rengodringsmedel, t.ex. metallrengéringsmedel, wc-
rengdringsmedel och andra medel med ett pH-varde péa 10.

e Sta aldrig pa bankskivan eller anslutande diskbénk.

* L&t vattnet fran den underbyggda diskmaskinen avdunsta
med stéangd dorr.

Innan férsta anvdndningen:

Avlagsna eventuella silikonrester med en plastskrapa, rengér ar-
betsbanken grundligt en gang med AquaClean och applicera
darefter ett impregneringslager med AquaSeal.

Daglig rengoring:

e Anvénd en fuktig trasa och ett milt reng6ringsmedel.

* Borttagning av besvarliga flackar: anvand vit Cif Cream
med en fuktig trasa (ingen skursvamp).

* Regelbunden rengdring med AquaClean forstarker den
flackavvisande effekten. Dessutom bor ett nytt impregner-
ingslager med AquaSeal appliceras varje ar.

Kalksten och marmor

*  Mycket forsiktig anvéndning av skurmedel, dessa kan gor
repor i din arbetsbank.

*  Avlagsna kraftig nedsmutsning sa fort som mgjligt. Undvik
att fa flackar av till synes ofarliga produkter som lask, citron-
saft, yoghurt och rédvin. Dessa ger bestdende skada i ytan.

* Anvidnd alltid ett underlagg for kastruller och eldfasta for-
mar. Anvand alltid en skarbréda for att skéra t.ex. grénsaker
och kott.

* Undvik kontakt med aceton och med extremt aggres-
siva rengdringsmedel, t.ex. metallrengéringsmedel, wc-
rengdringsmedel och andra medel med ett pH-vérde pa 8.

e Sta aldrig pa bankskivan eller anslutande diskb&nk.

* L&t vattnet frdn den underbyggda diskmaskinen avdunsta
med stéangd dorr.

Innan férsta anvdndningen:

Avlagsna eventuella silikonrester med en plastskrapa, rengér ar-
betsbanken grundligt en gang med AquaClean och applicera
darefter ett impregneringslager med AquaSeal.

Daglig rengoring:

*  Anvénd en fuktig trasa och ett milt reng6ringsmedel.

*  Manga flackar som en gang har trangt in i kalkstenen eller
marmorn dr mycket svéra att avldgsna eftersom inga syre-
haltiga medel kan anvéndas. Vi rekommenderar en regel-
bunden intensiv rengdring av din arbetsbank med hjélp av
AquaClean.

*  Regelbunden rengéring med AquaClean férstarker den
flackavvisande effekten. Dessutom bor ett nytt impregner-
ingslager med AquaSeal appliceras varje halvar.

Kvartskomposit

*  Var forsiktig med anvéndningen av skurmedel, sérskilt vid
polerade (blanka) material.

*  Avlagsna kraftig nedsmutsning sa fort som mgjligt.

* Anvand alltid ett underldgg foér kastruller och eldfasta for-
mar. Anvand alltid en skarbréada for att skéra t.ex. grénsaker
och kétt.

*  Undvik kontakt med aceton och med extremt aggress-
iva rengoringsmedel, t.ex. metallrengéringsmedel, wc-
rengdringsmedel och andra medel med ett pH-varde pa 10.

«  Sta aldrig pa bankskivan eller anslutande diskbank.

e L&t vattnet frdn den underbyggda diskmaskinen avdunsta
med sténgd dorr.

Innan férsta anvdandningen:
Avlagsna eventuella silikonrester med en plastskrapa och rengér
arbetsbanken grundligt en gang med Jetstone Cleaner.

Daglig rengéring:

*  Anvand en fuktig trasa med ett milt rengéringsmedel.

*  Nagra ganger per ar: anvénd Jetstone Cleaner med en fuk-
tig trasa eller liten svamp (ingen skursvamp) fér en mer in-
tensiv rengoring.

* Avlagsna svara flackar: anvdnd Jetstone Cleaner med en
fuktig trasa eller liten svamp (ingen liten skursvamp).

HANDTAG, KONSOLLER OCH BEN | METALL
Metallytorna rengdrs med en fuktig trasa och milt diskmedel som
man normalt anvénder i hushallet. Anvand inte rengéringsmedel
som innehéller slipmedel, alkohol och andra repande partiklar,
inte heller thinner eller ammoniak.

ROSTFRI DISKHO & ROSTFRIA BANKSKIVOR

For att din rostfria diskho och/eller diskbénk ska behalla sin ur-
sprungliga kvalitet rekommenderar vi regelbunden rengoring.
Torka alltid av diskhon/diskbanken efter anvéndning med disk-
medel och rent vatten. Skolj noga och torka. Glém inte att ocksa
rengdra alla |6sa delar, t.ex. avloppsgaller.

*  Lat inte vatten eller andra vétskor torka in, for att undvika att
en gra beldggning bildas pa ytan.

+  Aven om rostfritt stal tal hard behandling kan vassa féremal
latt repa materialet. Efter en tids anvandning utjimnas
dessa repor utan att produkten mister sin glans.

e Anvand aldrig skurpulver eller stalull for att rengéra ytan.
Férutom repor kan dven rostangrepp bildas.

*  Undvik att klorldsningar kommer i kontakt med rostfritt stal.

*  Silverpolish kan ldamna flackar som inte kan tas bort.

*  Matvaror som innehaller syror eller andra @mnen som kan
angripa rostfritt stal maste snabbt torkas bort (t.ex. juicer,
salt, attika, ketchup, senap och majonnés) annars finns risk
for korrosion/rostangrepp.

Borttagning av rostflackar och missfdrgningar:

Om rost eller missfargning har uppstatt pa ytan kan den tas
bort med rengdringsmedel utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller
liknade medel fér rengéring av glaskeramikhéllar). Anvand sméa
méangder av medlet och gnid ytan mycket férsiktigt bara péa flack-
en. Hoarna skall gnuggas med cirkulerande rérelser inuti.

Borttagning av kalk- och saltflackar:

Kalk- och salthaltigt vatten som torkar in kan ge flackar som ger
en matt yta. Dessa kan tas bort med hjélp av reng6ringsmedel
utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel fér rengéring
av glaskeramikhéllar, se ovanstdende instruktion). Med rostfritt
menas att materialet har en hog korrosionsbesténdighet men
daremot INTE att det aldrig kan rosta. Konservburkar och jarn-
grytor som stélls i en bl6t diskho ex. éver natten kan ge rost-
flackar. Rost eller missfargningar som uppstar kan darfér aldrig
anses som en reklamation, utan skall istéllet kopplas till sktsel
och handhavande av diskbénken.
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DISKHO | KOMPOSIT

For daglig rengoring, anvénd diskborste och diskmedel och skdl]
noggrant. Anvand inte fratande medel, skurpulver, blekmedel
eller avloppsrensare.

Missfargning av kompositvaskar ar mer vanligt i omraden med
"hart” vatten pga. kalkets tendens att missfarga vasken. Darfor
ar det inte vasken, utan kalket som blivit missfargat av te, kaffe
etc. Anvand kalkspray som du later torka, och rengér sedan med
en tvittsvamp. Ar vasken hart angripen av kalk kan man fylla
upp vasken med varmt vatten och lata det sta 6ver natten. Gor
dérefter rent med en tvdttsvamp och skélj sedan av med vatten.

GANGJARN & KLAFFGANGJARN
Gangjarnen pa luckorna kan behdva justeras efter en tids anvandning. Nedan visas hur man justerar, hur man tar bort och hur man
sétter fast luckan igen, samt hur man aktiverar/avaktiverar dimpningen om man vill:

DISKHO I PORSLIN

Véra diskhoar i porslin har en glaserad yta. Denna &r latt att
halla ren och &r bestdndig mot de flesta kemikalier. Anvénd
rengdringsmedel utan slipmedel. Rengéringsredskap som inne-
haller harda slipmedel, sdsom stalull och gron fibersvamp, skall
inte anvandas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra, och
starka alkalier, t.ex. kaustiksoda, bor inte anvéndas. Droppande
kranar bor snarast repareras.

Avvaktivera dampning Aktivera dampning

Klaffbeslag Aventos monteras och justeras enligt nedan.
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MONTERING OCH JUSTERING AV TANDEMBOX-LADOR
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HOJD 124, 252 © 2 ST BOTTENSTOD MONTERAS
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JUSTERING AV LEGRABOX-LADOR

+1.5 mm
Justering utférs i bade héger
och vénster ladsida.

"/" 20
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Justering av front, Legrabox-lador

Téckbrickor/kundmarkning

N

Demontering av front, Legrabox-lador

KA E KK

Vart Svanenmarkta sortiment. JOMA
Waye 24

Ett kok som ar inrett med Svanenmarkta produkter ar inte
bara ett omsorgsfullt val fér miljon. Det &r ocksa ett smart val
da koket klarar harda funktions- och kvalitetskrav.
Merparten av Marbodals fronter ar Svanenmarkta sa
aven skapstommar, vit stomme av MFC, dekortillbehor; /
[ ]

dekorsidor, passbitar, socklar och takanslutningar i malat, v
MFC, Ek- och bjorkfanér. Ryggar och baldakiner i malad vit, "Ill
MFC, Ek- och bjorkfanér. Beroende pa tillval kan det finnas

delariditt kok som inte ar Svanenmarkta. 331-007



NAR DET TILL SLUT AR DAGS ATT BYTA UT SITT KOK
Véra kok bestar av material som gar att separera vid atervinning Du kan i vissa fall beh&va verktyg som
hjalper dig att separera materialen. Innan du aker till atervinningsstationen bor du ténka pa att det finns
mojlighet att ateranvanda produkten i en annan miljo.

Viljer du att lamna materialet till &tervinningsstationen b&r du sékerstalla vilka regler for atervinning som
géller i just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt féljande:

Koksdetalj Sorteras som
Stommar Tra

Gangjarn, skruvar, beslag Metall
Knoppar/Handtag Metall

Ladskenor Metall

Kranar Metall
Diskhoirostrfritt Metall
Diskhoiporslin Sten/porslin
Diskho i komposit Sten/porslin
Vattenlas Plast

Stativ Metall

Lador Metall och tra
Luckor/dekordetaljer i fanér/massivtra Tra
Luckor/dekordetaljer i MDF Tra
Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spanskiva (MFC) Tra

Luckor & dekordetaljer i hogtryckslaminat (HPL) Tra
Bankskivailaminat Tra
Bankskivaimassivtra Tra

Bankskiva i kvartskomposit Sten/porslin
Bankskivairostrfritt Metall och om méjligt sarskilja tradetaljer
Bankskiva i sten/kvartskomposit Sten/porslin
Glashyllor/glas till vitrinluckor Glas
Skapsinredning i plast Brannbart
Skapsinredning i metall Metall

Belysning Elektronik/lysror
Emballage av wellpapp Wellpapp/kartong
Emballage av plast Mjukplast

SJ-pall Tra

Vitvaror Elektronik/vitvaror

Vi &r anslutna till Elkretsen och Forpacknings- och Tidnings-insamlingen. Vi &r ocksa ISO 9001- och ISO
14001-certifierade.

Marlsfedal.




