
Lennox LED IP44
Lennox är en stilren Plafondserie i mattvit pulverlackerad djupdragen plåt i cylindrisk form, blank opal akryl- 
kupa med bajonettlåsning. Plafondserien finns i ett flertal olika storlekar och ljusflöden samt energismarta  
lösningar med närvarostyrning, grundljusfunktioner samt dagsljussensor. Installeras snabbt och enkelt i  
snabbkopplingsplint. 

MODELLER:
E-nr	 Benämning 	 Effekt	 Lumen	 Vikt	 Ø x Höjd	
75 021 18	 Lennox LED STD IP44 	 10W 	 889 lm	 1,2 kg	 270 mm x 86 mm	  
75 020 29	 Lennox LED STD IP44 	 14W 	 1364 lm	 1,4 kg	 325 mm x 98 mm 	  
75 020 32	 Lennox LED STD IP44 	 18W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm	  
75 024 43	 Lennox LED STD IP44 	 22W 	 2228 lm 	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm 	  
75 024 44	 Lennox LED STD IP44 	 27W 	 2644 lm 	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	
75 024 45	 Lennox LED STD IP44 	 32W 	 3241 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	

75 054 33	 Lennox LED Dimbar IP44 	 14W 	 1364 lm	 1,4 kg	 325 mm x 98 mm	
75 054 34	 Lennox LED Dimbar IP44  	 18W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm  	
75 054 35	 Lennox LED Dimbar IP44  	 22W 	 2228 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm 

75 021 19	 Lennox LED sensor ON/OFF IP44 	 10W 	 889 lm	 1,2 kg	 270 mm x 86 mm	
75 024 46	 Lennox LED sensor ON/OFF IP44 	 14W 	 1364 lm	 1,4 kg	 325 mm x 98 mm 	
75 024 47	 Lennox LED sensor ON/OFF IP44 	 18W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm 	
75 024 48	 Lennox LED sensor ON/OFF IP44 	 22W 	 2228 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	
75 024 49	 Lennox LED sensor ON/OFF IP44 	 32W 	 3241 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm		
75 021 20	 Lennox LED DALI/SW-dim IP44 	 18W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm 	
75 021 21	 Lennox LED DALI/SW-dim IP44 	 22W 	 2228 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	
75 024 50	 Lennox LED DALI/SW-dim IP44 	 27W 	 2644 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm
75 030 32 	 Lennox LED DALI/SW-dim IP44 	 32W 	 3241 lm 	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	

75 024 51	 Lennox LED RF-X IP44 	 17W 	 1364 lm	 1,4 kg	 325 mm x 98 mm
75 024 52	 Lennox LED RF-X IP44 	 22W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm	
75 020 31	 Lennox LED MULTI IP44 	 14W 	 1364 lm	 1,4 kg	 325 mm x 98 mm 
75 020 34	 Lennox LED MULTI IP44 	 18W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm
75 024 53	 Lennox LED MULTI IP44 	 22W 	 2228 lm 	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	  
75 024 54	 Lennox LED MULTI IP44 	 27W 	 2644 lm	 1,9 kg	 420 mm x 105 mm	  	
75 024 55	 Lennox LED MULTI /NÖDLJUS IP44 	 21W 	 1808 lm	 1,6 kg	 370 mm x 100 mm

TEKNISK BESKRIVNING:
IP-klass: Plafond=IP44
Klass: 1 
Livslängd: 50 000h
Effektivitet: 95 lm/w
Färgåtergivning: >80
SDCM: 3
Montage: Tak & vägg
Ta: 25°C
Färg: Vit
Färgtemperatur: 3000K
Utförande: Pulverlackerad plåt,  
Opal Akryl Kupa
Anslutning: 220-240V, snabbkopp-
lingsplint, 180°överkoppling möjlig.



RF-X
Armatur med radiofunktion lämpar sig väl i trapphus, 
korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen 
kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF-teknik. 
Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 
24 h eller släckas helt efter 5 min, 10 min, 30 min eller 
1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för 
grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av 
mikrovågsteknik. Armaturen kan ställas in med konstant 
grundljus och samtidigt känna av dagsljusinsläpp och 
därmed tänder armaturen inte upp dagtid. 
Gruppering: Med digital kommunikationsmetod och 
fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop 
med andra RF-signaler. Det finns 4 st dipswitchar och 
möjlighet till 16 olika grupper som enkelt ställs in. Varje 
armatur med samma inställda adresskod kommunicerar 
med varandra.

DALI/SW-DIM
Armaturen är försedd med DALI driver, och kan även 
ljusregleras via Sw-Dim. (Faspulskontroll)

SENSOR ON/OFF 
Armaturen är försedd med inbyggd rörelsesensor  
(Mikrovågsensor) samt skymningsrelä. Sensorn  
aktiverar armaturen vid rörelse och släcker sedan  
armaturen efter inställd tid mellan 1-30 min. (Fabriks- 
inställd på 3 min) Armaturen manövreras enkelt via  
dip-switchar för inställning av avståndsdetektering, 
skymningsrelä och frånslag. Skymningsrelä levereras 
inaktiv. Armaturen kan slava upp till 15 st armaturer 
(STD).

MULTI & MULTI/NÖDLJUS
Armaturen kan användas som rörelsesensor on/off eller 
som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid 
närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att 
släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar 
är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen  
för att kunna justera ljusflödet (7502034 är inställd på 
700mA 17W, den går att ställa ner till 600mA 14W, 
550mA 12W & 450mA 10W. 7502031 är inställd på 
700mA 14W går att ställa ner till 650mA 12W). 
Armaturen levereras fabriksinställd med konstant 
grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min 
efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 
10% grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off 
switchar.  
Rörelsesensorn detekterar med mikrovågsteknik.  
Nödljus med batteri backup 1 timdrift. Automatiskt  
självtest inklstatusdiod för kontroll av batteristatus.

DIMBAR
Armaturen är dimbar med fram- & bakkantsdimmer.

Vi kan även tillverka Lennox med utförande:
• Färgtemp. 4000K
• Dubbelisolerad, Klass II
• Galvad stomme för utomhusbruk


