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Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 70mm
Héltagning: 54-58mm
Inféllnadsdjup: 9mm
Livslangd: 40 000h/L70/B10
/\ Ta 45
Farg: Vit NCS 0500-N
Fargatergivning: Ra82
Kan ljusregleras
- o Spridningsvinkel:100°
IP-klass: IP44
SDCM: 3

Minidownlight Mobel Tunn 2W LED ©

Lagbyggande minidownlight for infdllnad i mébel, kik och badrum. Det frostade skyddsglaset och den facetterade reflektorn ger armaturen ett
behagligt [jus med 100° ljusspridning.

Endast 9mm infélinadsdjup. Tillverkad i aluminium. Levereras med 2m kabel

Ansluts till konstantstromskonverter 700mA (kan aven anslutas till 350 mA da med effekt TW och 80Im/2700K 90Im/3000K).

Nummer  Bendmning Firg Lumen Fargtemperatur
74663 49 Maobel Tunn 2W Vit 175Im 2700K
74 663 54 Maobel Tunn 2W Vit 185Im 3000K
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Ljusdiagram

Nummer: 74 663 49

Bend@mning: Mobel Tunn 2W 2700K
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Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 102.8°

Nummer: 74 663 54

Minidownlight Mobel Tunn 2W LED

Mattskiss

Bendmning: Mobel Tunn 2W 3000K
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